Toéles - Platen

Toles - Platen

Laminées a froid
Galvanisées
Electro-zinguées

Koud gewalst
Thermisch verzinkt (Gegalvaniseerd)
Electrolytisch verzinkt

Epaisseur | Poids commercial en kg par fewille de mm x mm en mm d'épaisseur

Dikte Handelsgewicht in kg per plaat van mm x mm in mm dikte
mm 2000 x 1000 2500 x 1250 3000 x 1500 1m?
0.6 & 13 4
0.6 w0 15 L
0.8 13 20 29 i
1.0 16 il 36 B
1,29 20 n 45 10
15 24 k1 54 12
2 iz 50 72 16
2.5 40 90 20
299 a8 75 108 2
4 fid jon 144 32
L] 125 180 40
(] ] 150 216 48

| m2 2 A 45 | 1

Train a bandes: Laminées a chaud brutes
Deécapées
Bandplaten: Warm gewalst
Gebeitst
Quarto
Epaisseur] Poids commercial en kg par feville de mm x mm en mm d'épaisseur
Dikte Handelsgewicht in kg per plaat van mm x mm in mm dikte
mim 2000x | 2500x | 3000x | GOO0x | GOODx | ©OOO X
1000 1250 1500 1500 2000 2500 1m?
1.5 24 38 54 12
2 3z 50 12 16
25 40 B3 90 240 20
k] L 75 108 216 288 360 24
4 64 100 134 288 384 480 32
5 1] 125 180 360 480 GO0 an
6 96 150 216 43z 576 il L]
8 128 200 288 576 768 960 64
0 160 250 360 20 960 1200 80
12 192 300 432 864 1152 1450 96
15 240 s 540 1080 1440 1600 120
i 288 450 548 12496 1728 2160 44
Ll 320 500 720 1340 19290 2400 160
22 3452 550 7az2 1584 22 2640 176
i 400 625 | 900 1800 2a00 3000 200
30 480 750 1080 2160 2880 3600 240
35 560 BT% 1260 2520 3360 4700 280
40 G440 1000 1440 2880 3840 4800 320
a5 ] 1125 1620 3240 4320 5400 360
50 300 1250 1800 3600 4800 6000 400
(i} 960 1500 2160 4320 5760 T200 480
0 1120 1750 2520 5040 6720 8400 560
80 1280 2000 2880 5760 7680 9600 640
a0 1440 2250 3240 6aan 8640 10800 720
100 1600 2500 3600 1200 9600 12000 800
10 1760 2750 3860 7920 10560 13200 880
120 1520 3000 4320 8640 11520 14400 960
150 2300 | 3780 | 5400 10800 13400 18000 1200
m | 2 [ 3125 | a5 | 8 | 12 | 15 [ 1

190

Les dimensions en italigue sont plus difficiles 4 obtenir.
De cursief gedrukte afmetingen zijn moeiliker verkrijgbaar

1M



